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2.1.0 Furdie Versorgung einer Berghtte mit
elektrischer Energie wird ein Wechsel-
spannungsgenerator verwendet.

2.1.1 Die nebenstehende Skizze soll den l'
prinzipiellen Aufbau eines Wechsel-
spannungsgenerators zeigen. Sie ist Y/ N
jedoch unvollendet.

Vervollstéandigen Sie diese sinnvoll und
beschriften Sie die markierten Bauteile. 00

2.1.2 Erklaren Sie die prinzipielle Funktionsweise des in 2.1.1 skizzierten Wech-
selspannungsgenerators.

2.1.3 Wahrend des Betriebs eines Generators wird die zugefuhrte Energie teil-
weise entwertet.
Nennen Sie hierfur drei Griinde.

2.2.0 Eine LED (2,00 V; 20,0 mA) dient als Kontrollleuchte fir den Betriebszustand
des Generators (U = 230 V).

2.2.1 Furden Betrieb der LED mit der Spannung des Generators ist ein zusatzlicher
Vorwiderstand notig.
Zeichnen Sie die zugehdorige Schaltskizze.

2.2.2 Berechnen Sie den Wert des zu verwendenden Vorwiderstandes.
2.2.3 Skizzieren Sie qualitativ den Verlauf der Stromstarke durch den Vorwider-

stand in Abhangigkeit von der Zeit.

2.3.0 Im Gastebereich der Berghitte missen im Winter drei baugleiche Elektrohei-
zungen (230 V; 1,15 kW) gleichzeitig betrieben werden. Der dafir verwen-
dete Stromkreis ist mit 16,0 A abgesichert.

2.3.1 Der Huttenwirt verlangt, dass kei- mitgebrachte Geréte P in W
nes der mitgebrachten Elektroge-

rate zeitgleich mit den drei Elekt- Handy-Ladegerat 15
roheizungen betrieben werden GPS-Ladegerat 25
darf. Tauchsieder 300

Nehmen Sie begriindet zu dieser ——
Alltagsproblematik Stellung. Reisefon 800
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e Durch die Rotation des Magneten andern sich Starke und Richtung des die In-
duktionsspulen durchsetzenden Magnetfelds.

e Dadurch wird in den Induktionsspulen eine Spannung induziert, deren Starke
und Richtung sich mit der Drehbewegung andern (Wechselspannung).

¢ mechanische Reibung der Lager

o ohmscher Widerstand der Leitungen

e Streuung des Magnetfelds

e Erwéarmung des Eisenkerns
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Ppax = U-1 Prax = 16,0 A- 230V Pax = 3,68 kW
Pyes = 3 * Pieizung Pges = 31,15 kW Pges = 3,45 kW
AP = Ppax — Pges AP = 3,68 kW — 3,45 kW AP = 0,23 kW

Die Sorgen des Huttenwirts sind zum Teil unbegriindet. Einzelne Handy- und GPS-
Ladegerate kdnnen noch bedenkenlos verwendet werden.

Beim Anschliel3en des Tauchsieders bzw. des Reisefons wiirde die Stromstéarke hin-
gegen die abgesicherten 16,0 A Gberschreiten.



